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SEKC]JA I: Ildentyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: ESD Resin
Kod produktu: FLESDSO|
UFI: CP20-VO5R-E006-AUFR
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: Do drukarek SLA Formlabs.
Zastosowania odradzane: Nie okreslono, lub nie dostgpne.
Powody, dla ktérych nie zaleca sie zastosowania : Nie okreslono, lub nie dostepne.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Dostawca:
United States Germany
Formlabs, Inc Formlabs GmbH
35 Medford St MihlenstraBe 15
Suite 201 Somerville, MA 02143 Floor |

+| 617 855 0762 Berlin
sds@formlabs.com +44 8081 341875

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Unia Europejska
CHEMTREC (EMEA)
+44 20 3885 0382 (24/7)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Dziatanie drazniace na skore, kategoria 2
Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
Moze powodowac reakcje alergiczna skory, kategoria |
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, podraznienie drég
oddechowych
Zagrozenie dtugotrwate (przewlekie) dla srodowiska wodnego, kategoria 2
Dodatkowe informacje: Brak
2.2 Elementy oznakowania
Etykietowanie zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy zagrozen:
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Hasto ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H315 Dziata drazniaco na skoére
H319 Dziata drazniaco na oczy
H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych
H41 | Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
Zawiera:
Dimetakrylan uretanu
Monomer(y) metakrylanu
Tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu
Monomer(y) metakrylanu
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:
P264 Doktadnie umy¢ skére po kontakcie z substancja
P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgly/oparow/rozpylonej cieczy
P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosié poza miejsce pracy.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P271 Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
2.3 Inne zagrozenia: Substancje obecne w mieszaninie nie spetniaja kryteria dla substancji trwatych, wykazujacych
zdolnosci do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwatych i wykazujacych bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji zg zat

nr XllI, nie zostaty wpisane do wykazu jako posiadajace wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz
nie sg substancjami o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancja: Nie dotyczy.

3.2 Mieszanina:

Identyfikacja Numer rejestracyjny Nazwa Klasyfikacja zgodnie z | Stezenie
UE REACH: rozporzadzeniem %
(WE) nr 1272/2008
(CLP)
Numer CAS: - Dimetakrylan uretanu Aquatic Chronic 2; 55-75
72869-86-4 H411
Numer WE: Skin Sens. |B;
276-957-5 H317
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Numer CAS: - Monomer(y) metakrylanu Skin Sens. |; H317 | 15-25
27813-02-01 Eye Irrit. 2; H319
Numer CAS: - Monomer(y) metakrylanu Skin Irrit. 2; H315 10-20
7534-94-3 STOT SE 3 (RI);
handlowa H335
Numer WE: Aquatic Chronic 3;
231-404-9 H412

Eye Irrit. 2; H319
Numer CAS: - Tlenek fenylobis(2,4,6- Aquatic Chronic 4; | <I
162881-26-7 trimetylobenzoilo)-fosfanu H413

Skin Sens. |A;

H317

Dodatkowe informacje:
Ten produkt zawiera zwigzane nanoczasteczki w ilo$ci mniejszej niz 0,1%.

Peiny tekst zwrotéw H i EUH: Patrz punkt 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Uwagi ogélne:
Pokaza¢ lekarzowi te Karte charakterystyki.

Po inhalacji:
W przypadku przedostania sie do drog oddechowych wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze
powietrze i utozy¢ w pozycji utatwiajacej oddychanie. Jesli objawy ze strony ukfadu oddechowego pojawia
sie lub utrzymuja sie, zasiegnac¢ porady / opieki medyczne;.

Po kontakcie ze skora:
Powierzchnie ciata ktora miata kontakt z substancja przemy¢é woda z mydtem. Zdjaé zanieczyszczona
odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Jesli podraznienie skory rozwija sie lub utrzymuje sie,
zasiegnaé porady / pomocy lekarskiej.

Po kontakcie wzrokowym:
Ptuka¢ oczy duzj iloscia wody przez kilka minut. Zdjaé soczewki kontaktowe, jesli sa stosowane i fatwo to
zrobi¢. Chroni¢ nienarazone oczy. W przypadku pojawienia sie lub utrzymywania objawéw, zasiegnac
porady/opieki medyczne;j.

Po spozyciu:
W przypadku potknigcia NIE wywotywaé wymiotow, chyba ze zostanie to zalecone przez lekarza lub
osrodek zatrué. Przeptuka¢ usta woda. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac¢ nic doustnie. W
przypadku wystapienia spontanicznych wymiotdéw, utozy¢ poszkodowana osobe na lewym boku z gtowa
skierowana w dot, aby zapobiec aspiracji ptynu do ptuc. W przypadku pojawienia si¢ lub utrzymywania
objawoéw, zasiegna¢ porady/opieki medyczne;j.

Samoochrona ratownika przedmedycznego:

Nie okreslono, lub nie dostgpne.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Ostre objawy i skutki:
Kontakt z oczami moze powodowa¢ podraznienie, zaczerwienienie, bdl, stan zapalny, swedzenie,
pieczenie i tzawienie.
Narazenie przez skore moze spowodowac reakcje alergiczng skory. Objawy moga obejmowac
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podraznienie, zaczerwienienie, bol, wysypke, stan zapalny, swedzenie, pieczenie i zapalenie skory. Wdychanie
moze mieé niekorzystny wptyw na drogi oddechowe. Objawy moga obejmowa¢ kaszel, trudnosci w oddychaniu,
bdl gardfa i zapalenie btony sluzowej wyscietajacej drogi oddechowe.

Opoznione objawy i skutki:
Skutki zaleza od narazenia (dawka, stezenie, czas kontaktu).

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym

Specyficzne leczenie:
Jesli objawy ze strony uktadu oddechowego utrzymuja sig, zasiggnac porady lekarza.

Uwagi dla lekarza:
Leczy¢ objawowo.

SEKC]JA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
5.1.10dpowiednie srodki gasnicze:
Mgta wodna/mgfa, dwutlenek wegla, sucha piana odporna na chemikalia lub alkohol.
5.1.2Nieodpowiednie srodki do gaszenia:
Nie uzywaé strumienia wody.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Rozktad termiczny moze wytwarzaé draznigce/ toksyczne dymy/gazy.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony osobistej:
Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA)
z maska zakrywajaca cata twarz i dziatajaca przy dodatnim cisnieniu.

Specjalne Srodki ostroznosci:
Unika¢ kontaktu ze skoéra, oczami i odzieza. Nie wdycha¢ dymow / gazu / mgiet / aerozoli / oparow / pytow.
Przenies pojemniki z miejsca pozaru, jesli jest to bezpieczne. Do schtadzania pojemnikéw narazonych na ogien
uzywac rozpylonej wody/mgty wodnej. Unikaé niepotrzebnego sptywu srodkéw gasniczych, ktore moga
powodowac zanieczyszczenie.

SEKC]JA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1 Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

Nalezy przestrzegac przepisy ochronne ( patrz rozdziat 7i8). Wykluczy¢ kontakt ze skoéra, ogniem i odzieza ochronna.
Zapewnié wystarczajaca wentylacje. Nie przechowywaé w poblizu zrédfa ognia. Nie wdycha¢ oparow.

6.1.2 Dla oséb udzielajacych pomocy:

Ewakuowac zbedny personel. Przewietrzy¢ teren. Ugasi¢ wszelkie zrodia zaptonu. Stosowac zalecane srodki ochrony
osobistej (patrz sekcja 8). Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i odzieza. Unika¢ wdychania mgty, oparow, pytu, dymu i
aerozolu. Nie przechodzi¢ przez rozlany materiat. Po zakonczeniu pracy z produktem dokfadnie umyc¢.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jesli jest to bezpieczne. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
Sciekéw, kanatow i drég wodnych. Unikaé przedostaniu sie¢ do srodowiska.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

Nie dotykac¢ uszkodzonych pojemnikéw lub rozlanego materiatu, chyba ze nosi si¢ odpowiednia odziez
ochronna. Zatrzymaj wyciek, jesli mozesz to zrobié bez ryzyka. Zatrzymac i zebraé wyciek i umiesci¢ w
odpowiednim pojemniku do przysztego usunigcia. Usuwa¢ zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami
(patrz punkt | 3).

6.4 Odniesienia do innych sekgji:
W sprawie srodkéw ochrony osobistej patrz punkt 8. W przypadku usuwania patrz punkt 3.



Karta charakterystyki
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2019/521 i
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/217, oraz rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/707
i rozporzadzeniem REACH nr 1907/2006, zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878.
Poczatkowa data przygotowania: 2025-06-12 Strona 5z 21

ESD Resin Wersja I.1




Karta charakterystyki
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2019/521 i
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/217, oraz rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/707
i rozporzadzeniem REACH nr 1907/2006, zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878.
Poczatkowa data przygotowania: 2025-06-12 Strona 6 z 21

ESD Resin Wersja I.1

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nalezy uzywa¢ odpowiednich srodkow ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Uzywaé w miejscu dostatecznie
wentylowanym. Nalezy unika¢ wdychania mgty / oparéow / rozpylonej cieczy / pytu. Nie jes¢, nie pi¢, nie
pali¢ ani nie uzywac¢ srodkéw kosmetycznych podczas uzywania substancji chemicznych. Unikaé
kontaktu ze skéra, oczami i odzieza. Dokfadnie umy¢ dotkniete obszary po uzyciu. Trzymac sie z dala od
niezgodnych materiatéw (patrz sekcja 10). Przechowywac pojemniki szczelnie zamknigte, gdy nie sa
uzywane.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:
Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezposredniego swiatfa
stonecznego. Przechowywac z dala od zywnosci i napojéw. Chroni¢ przed zamarzaniem i uszkodzeniami
fizycznymi. Przechowywa¢ z dala od zrodfa ciepta, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac¢ z dala od materiatow niezgodnych (patrz
zobacz Czesé 10).

7.3 Szczegodlne zastosowanie/a koncowe:
Patrz Czes¢ | (Zalecane uzycie).

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony osobistej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Tylko te substancje o wartosciach dopuszczalnych zostaty uwzglednione ponize;j.
Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego:

Nie zanotowano limitow narazenia w miejscu pracy dla skfadnika (sktadnikéw).
Dopuszczalne wartosci biologiczne:

Nie zanotowano biologicznych limitow ekspozycji dla skfadnika (sktadnikow).
Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL):
Nazwa sktadnika: Monomer(y) metakrylanu
Nr CAS: 7534-94-3

Ostre - doustne Nie okreslono, lub nie dostepne.
Ostre - wdychanie Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia
Pracownicy - efekty Ostre - skorne Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
systemowe zagrozenia
Przewlekte - doustne Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie | 14,7 mg/m?3; 1,22 mg/m?

Przewlekte - skérne 4,2 mg/kg mc/dzien; 0,35 mg/kg mc/dzien;

Ostre - doustne Nie okreslono, lub nie dostepne.
Ostre - wdychanie Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia
Ostre - skérne Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
Pracownicy - efekty zagrozenia
miejscowe Przewlekte - doustne Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie |Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Przewlekte - skérne Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia
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efekty

Ostre - doustne

Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Ogolna populacja -

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

ogdlnoustrojowe

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Przewlekte - doustne

2,5 mg/kg mc/dzien; 0,21 mg/kg mc/dzien;

Przewlekte - wdychanie

4,35 mg/m?; 0,36 mg/m?

Przewlekte - skérne

2,5 mg/kg mc/dzien; 0,21 mg/kg mc/dzien;

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Ogodlna populacja -

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

efekt miejscowy

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Przewlekie - skérne

Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Nazwa sktadnika: Dimetakrylan uretanu
Nr CAS: 72869-86-4

systemowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje si¢ narazenia

Pracownicy - efekty

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekie - wdychanie

3,3 mg/m?

Przewlekie - skérne

1,3 mg/kg mc/dzien

miejscowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje si¢ narazenia

Pracownicy - efekty

Ostre - skorne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostgpne.

Przewlekte - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Przewlekte - skérne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

efekty

Ostre - doustne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje sie narazenia

Ogdlna populacja -

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

ogdlnoustrojowe

Przewlekte - doustne

0,3 mg/kg mc/dzien

Przewlekte - wdychanie

0,6 mg/m?3

Przewlekie - skérne

0,7 mg/kg mc/dzien;
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Ogdlna populacja -
efekt miejscowy

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie przewiduje si¢ narazenia

Ostre - skérne

Nie przewiduje sie narazenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie przewiduje si¢ narazenia

Przewlekte - skérne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Nr CAS: 162881-26-7

Nazwa sktadnika: Tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Pracownicy - efekty
systemowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

21 mg/m?3

Przewlekte - skérne

3 mg/kg mc/dzien

Pracownicy - efekty
miejscowe

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - skorne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekie - wdychanie

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - skérne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostgpnych wartosci
DNEL

Ogodlna populacja -
efekty
ogdblnoustrojowe

Ostre - doustne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Ostre - wdychanie

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - skorne

Nie zidentyfikowano zagrozenia

Przewlekte - doustne

1,5 mg/kg mc/dzien

Przewlekte - wdychanie

5,2 mg/m?

Przewlekte - skérne

1,5 mg/kg mc/dzien

Ogdlna populacja -
efekt miejscowy

Ostre - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - wdychanie

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Ostre - skorne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Przewlekte - doustne

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Przewlekte - wdychanie

Nie okreslono, lub nie dostgpne.

Przewlekte - skérne

Zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostepnych wartosci
DNEL

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian (PNEC):
Nazwa sktadnika: Monomer(y) metakrylanu
Nr CAS: 7534-94-3

Cel ochrony srodowiska PNEC

Stodka woda 0,904 mg/L; 2,33 pg/L

Osady stodkowodne 6,28 mg/kg; osad 1,2 mg/kg wody pitnej

Woda morska 0,09mg/L; 0,233 pg/L

Osady morskie 6,28 mg/kg; osad 0,12 mg/kg wody pitnej
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Mikroorganizmy w oczyszczaniu 10 mg/L; 2,45mg/L

Sciekow

Gleba (rolna) 0,727 mg/kg; 0,239 mg/kg suchej masy gleby

Powietrze Nie zidentyfikowano zagrozenia; Nie zidentyfikowano zagrozenia
Ustna (Zatrucie wtérne) Nie przewiduje sie narazenia; Nie przewiduje sie narazenia

Nazwa sktadnika: Dimetakrylan uretanu
Nr CAS: 72869-86-4

Cel ochrony srodowiska PNEC

Stodka woda 0,01 mg/L

Osady stodkowodne 4,56 mg/kg suchej wagi osadu
Woda morska 0,001 mg/L

Osady morskie 0,46 mg/kg suchej wagi osadu
Mikroorganizmy w oczyszczaniu 3,61 mg/L

$ciekow

Gleba (rolna) 0,91 mg/kg suchej masy gleby
Powietrze Nie zidentyfikowano zagrozenia
Ustna (Zatrucie wtorne) Nie przewiduje sie narazenia

Nazwa sktadnika: Tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu
Nr CAS: 162881-26-7

Cel ochrony srodowiska PNEC

Stodka woda I pg/L

Osady stodkowodne 0,712 mg/kg suchej wagi osadu
Woda morska I pg/L

Osady morskie 0,712 mg/kg suchej wagi osadu
Mikroorganizmy w oczyszczaniu I mg/L

Sciekow

Gleba (rolna) 20 mg/kg suchej masy gleby
Powietrze Nie zidentyfikowano zagrozenia
Ustna (Zatrucie wtérne) Nie przewiduje si¢ narazenia

Informacje na temat procedur monitorowania:
Nie okreslono, lub nie dostepne.
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1.Stosowane techniczne Srodki kontroli:
Bezposrednio w miejscu stosowania substancji lub kontaktu z nia nalezy zapewni¢ prysznice oraz stanowiska
przemywania oczu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje, aby utrzymaé w powietrzu stezenie oparéw, mgiet i/lub
pytow ponizej obowiazujacych limitédw narazenia w miejscu pracy, przestrzegajac uznanych norm krajowych (lub
rownowaznych).
8.2.2 Indywidualne srodki oSrodki
ochrony osobistej Ochrona
oczu i twarzy:
Okulary ochronne lub gogle. Uzywaj sprzetu ochrony oczu, ktéry zostat przetestowany i zatwierdzony
przez uznane normy krajowe (lub rownowazne).
Ochrona skory i ciata:
Odporne na chemikalia, nieprzepuszczalne rekawice zatwierdzone przez odpowiednie normy EN 374.
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Mlatesial c-dpowiedni W rade krothotnealege kentekba Matesial edpowiedni W razie dlupe] irwejscege konfakie
hateriad polpaveedsd nibryd Weate el pdoaweeds nitryl

Zrubods maberalu 0,13 men Materiad pdpowidedai neopren

Okres preenikania 30 - 60 min grubods matesialu 0,2

Jkres przanikania 20 - 480 min
Rarena oo vsadas nitryl

Dkres preaniania = 450 ey

Rekawice nalezy sprawdzié¢ przed uzyciem. Unikac¢ kontaktu uzytych rekawic ze skora. Do usunigcia
zuzytych rekawiczek i skazonej odziezy nalezy zastosowaé odpowiednie techniki. Srodki ochrony
osobistej ciata powinny by¢ wybierane na podstawie wykonywanego zadania i zwiazanego z nim ryzyka i
powinno by¢ zatwierdzone przez specjaliste przed uzyciem tego produktu. Upewnij sie, ze wszystkie
$rodki ochrony osobistej sa zatwierdzone przez uznane normy krajowe (lub rownowazne).

Ochrona drég oddechowych:
Jezeli techniczne srodki kontroli nie utrzymuja stezen w powietrzu ponizej obowiazujacych limitow
narazenia w miejscu pracy lub do akceptowalnego poziomu (jesli limity narazenia nie zostaty
ustalone), nalezy nosi¢ maske oddechowa zatwierdzong przez uznane normy krajowe (lub
rownowazne).

Ogolne Srodki higieny:

Podczas pracy z produktami chemicznymi nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢ rece po pracy, przed

przerwami i na koniec dnia roboczego. Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i odzieza. Wypra¢é

zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Dba¢ o regularne sprzatanie.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska:

Emisje z wentylacji lub sprzetu roboczego powinny by¢ sprawdzane pod katem zgodnosci z wymogami
przepisow ochrony srodowiska.

Srodki zwiazane z produktem (substancja / mieszanina) w Nie okreslono, lub nie dostepne.
celu zapobiegania narazeniu:

Instrukcje dotyczace zapobiegania narazeniu: Nie okreslono, lub nie dostepne.
Srodki organizacyjne zapobiegajace narazeniu: Nie okreslono, lub nie dostepne.
Srodki techniczne zapobiegajace narazeniu: Nie okreslono, lub nie dostepne.

Srodki zarzadzania ryzykiem w celu kontroli narazenia:
Nie okreslono, lub nie dostepne.
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SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych.

Stan skupienia

Ciecz

Kolor

Czarny / ciemnoniebieski

Zapach/Prég zapachu

Charakterystyczny akrylan

pH

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Temperatura topnienia/krzepniecia

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Poczatkowa temperatura
wrzenial/zakres

> 100 °C

Temperatura zaptonu (metoda tygla
zamknietego)

> 93,5°C

Palnosé

Nietatwopalny

Goérna granica wybuchowosci

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Dolna granica wybuchowosci

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Preznosc¢ pary

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Wzgledna gestosé pary

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Gestosé

1,06 g/lcm?

Gestosé wzgledna

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Rozpuszczalnosé

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Wspotczynnik podziatu (n-
oktanol/woda)

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Temperatura samozaptonu

Nie okreslono, lub nie dostepne.

Temperatura rozkiadu

Nie okreslono, lub nie dostepne.

|Charakterystyka czastek

|Nie okreslono, lub nie dostepne.

| Lepkos¢ kinematyczna

|Nie okreslono, lub nie dostepne.
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9.2

Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Substancje wybuchowe

Brak danych/Nie dotyczy

Gazy palne

Brak danych/Nie dotyczy

Aerozole

Brak danych/Nie dotyczy

Gazy utleniajace

Brak danych/Nie dotyczy

Gazy pod ci$nieniem

Brak danych/Nie dotyczy

Ciecze palne

Brak danych/Nie dotyczy

tatwopalne substancje state

Brak danych/Nie dotyczy

Substancje i mieszaniny
samoreaktywne

Brak danych/Nie dotyczy

Ciecze piroforyczne

Brak danych/Nie dotyczy

Ciata piroforyczne

Brak danych/Nie dotyczy

Substancje i mieszaniny
samonagrzewajace sie

Brak danych/Nie dotyczy

Substancje i mieszaniny, ktore w
kontakcie z woda wydzielaja
tatwopalne gazy

Brak danych/Nie dotyczy

Ciecze utleniajace

Brak danych/Nie dotyczy

Substancje state utleniajace

Brak danych/Nie dotyczy

Nadtlenki organiczne

Brak danych/Nie dotyczy

Powoduje korozje metali

Brak danych/Nie dotyczy

Odczulone materiaty wybuchowe

Brak danych/Nie dotyczy

9.2.2 Inne cechy bezpieczenstwa

|Lepko§t’: dynamiczna

1600 cps w temp. 25°C

|SEKCjA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnosé¢:

Nie wchodzi w reakcje w zalecanych warunkach postgpowania i przechowywania.
Stabilnos¢ chemiczna:

Stabilny w zalecanych warunkach postgpowania i przechowywania.

Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie przewiduje si¢ niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach postgpowania i przechowywania.
Stabilny w zalecanych warunkach postepowania i przechowywania.

Woarunki, ktérych nalezy unikaé¢:
Nie przechowywa¢ w temp. > 38°C (100°F) oraz nie naraza¢ na $wiatto/bezposrednie $wiatlo stoneczne i
ciepto.

Materiaty niezgodne:
Inicjatory polimeryzacji, w tym nadtlenki, silne utleniacze, alkohole, miedz, stopy miedzi, stal weglowa,
zelazo, rdza i mocne zasady.

Niebezpieczne produkty rozkitadu:
W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania nie dojdzie do wytwarzania niebezpiecznych
produktow rozkfadu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace klas zagrozenia okreslonych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Ostra toksycznosé

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa Trasa Wynik
Dimetakrylan uretanu doustny LD50 Szczur: >5000 mg/kg
skorny LD50 Szczur: >2000 mg/kg
Monomer(y) metakrylanu doustny LD50 Szczur: 3160 mg/kg
LD50 Szczur: >=2000 mg/kg
skorny LD50 Krélik: >3000 mg/kg
LD50 Krélik: >5000 mg/kg
Tlenek fenylobis(2,4,6- doustny LD50 Szczur: >2000 mg/kg
trimetylobenzoilo)-fosfanu skorny LD50 Szczur: >2000 mg/kg

Dziatanie zrace/drazniace na skére

Oszacowanie:

Dziata drazniaco na skoére.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa

Wynik

Monomer(y) metakrylanu

Dziata drazniaco na skore

Powazne uszkodzenia/podraznienia oczu

Oszacowanie:

Dziata drazniaco na oczy.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa

Wynik

Monomer(y) metakrylanu

Dziata silnie drazniagco na oczy

Dziata drazniaco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére

Oszacowanie:

Moze powodowa¢é reakcje alergiczna skoéry.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa

Wynik

Dimetakrylan uretanu

Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.

Tlenek fenylobis(2,4,6-
trimetylobenzoilo)-fosfanu

Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

Monomer(y) metakrylanu

Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
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Dziatanie rakotwoércze

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych

International Agency for Research on Cancer (pol. Miedzynarodowa Agencja Badan nad

Rakiem) (IARC):

Nazwa

Klasyfikacja

trimetylobenzoilo)-fosfanu

Dimetakrylan uretanu Nie dotyczy
Monomer(y) metakrylanu Nie dotyczy

Nie dotyczy
Tlenek fenylobis(2,4,6- Nie dotyczy

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Oszacowanie: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe)

Oszacowanie:

Moze powodowa¢ podraznienie dréog oddechowych.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa

Wynik

Monomer(y) metakrylanu

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane)

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Wiasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalna:

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dane produktu:
Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Informacje o prawdopodobnych
Brak danych.

drogach narazenia:
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Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Brak danych.
1 1.2 Informacje o innych zagrozeniach : Substancje obecne w mieszaninie nie spetniaja kryteria dla substanciji
trwatych, wykazujacych zdolnosci do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwatych i wykazujacych bardzo duza zdolnos¢

do bioakumulacji zg zat nr XIll, nie zostaty wpisane do wykazu jako posiadajace whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie
uktadu hormonalnego oraz nie s3 substancjami o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Ostra (krotkotrwata) toksycznosc¢
Oszacowanie: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:

Nazwa Wynik

Dimetakrylan uretanu LC50 dla ryb Danio rerio (danio pregowany): 10,1 mg/L (96 hr)

Wodne bezkregowce EC50 Daphnia magna: >1,2 mg/L (48 hr
[mobilnosc])

Rosliny wodne EC50 Desmodesmus subspicatus: > 0,68 mg/L (72 hr
[szybkos¢ wzrostu])

Monomer(y) metakrylanu LC50 dla ryb Danio rerio (danio pregowany): 1,79 mg/L (96 hr)

Wodne bezkregowce EC50 Daphnia magna: 2,57 mg/L (48 hr
[mobilnosc])

Rosliny wodne EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: > 97,2 mg/L (72
hr [szybkos$¢ wzrostu])

LC50 dla ryb Psetta maxima: 833 mg/L (96 hr)

Wodne bezkregowce EC50 Daphnia magna: >143 mg/L (48 hr
[mobilnosc])

Rosliny wodne EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 2,28 mg/L (72 hr
[szybkos¢ wzrostu])

Tlenek fenylobis(2,4,6- Rosliny wodne EC50 Desmodesmus subspicatus: > 0,26 mg/L (72 hr
trimetylobenzoilo)-fosfanu [szybkos¢ wzrostu, biomasa])

LC50 dla ryb Danio rerio (danio pregowany): > 0,09 mg/L (96 hr)

Wodne bezkregowce EC50 Daphnia magna: >1,175 mg/L (48 hr
[mobilnos¢]

Przewlekta (dtugoterminowa) toksycznos¢
Oszacowanie:
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Dane produktu: Brak danych

Dane substancji:

Nazwa Wynik

Monomer(y) metakrylanu Wodne bezkregowce EC50 Daphnia magna: 0,658 mg/L (21d
[reprodukcja])

Tlenek fenylobis(2,4,6- Wodne bezkregowce NOEC Daphnia magna: >= 0,0081 mg/L (21d

trimetylobenzoilo)-fosfanu [reprodukcjal)

12.2 Trwatosc¢ i zdolnosé do rozktadu
Dane produktu: Brak danych

Dane substancji:
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Nazwa Wynik

Tlenek fenylobis(2,4,6-
trimetylobenzoilo)-fosfanu

Substancja nie ulega tatwo biodegradacji. | % degradacji w wodzie,
mierzonej ewolucja CO2, po 29 d.

Monomer(y) metakrylanu Substancja jest tatwo biodegradowalna. 81% degradacji w wodzie,

mierzonej BZT, po 28 d.

Monomer(y) metakrylanu Substancja jest tatwo biodegradowalna. 70% degradacji w wodzie,

mierzonej ewolucja CO2, po 28 d.

Dimetakrylan uretanu Substancja nie ulega tatwo biodegradacji. 22% degradacji w wodzie,

mierzonej ewolucja CO2, po 28 d.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dane produktu: Brak danych

Dane substancji:

Nazwa Wynik

Monomer(y) metakrylanu Niski potencjat bioakumulacji (BCF: 3,2; Log kow: 1,21)

Monomer(y) metakrylanu Mozna zatozy¢ bioakumulacje na podstawie wartosci log Pow = 5,09.
Jednak ze wzgledu na oczekiwany szybki metabolizm i brak potencjatu
bioakumulacyjnego metabolitdw, nie przewiduje sie bioakumulacji w

organizmach.

Tlenek fenylobis(2,4,6-
trimetylobenzoilo)-fosfanu

Nie oczekuje sig, Ze substancja bedzie sie bioakumulowaé¢ (BCF: < 5,
gatunek wodny: Cyprinus carpio).

Dimetakrylan uretanu

Substancja ma potencjat do bioakumulacji (log Pow: 3,39 w 20 °C).

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane produktu: Brak danych

Dane substancji:

Nazwa

Wynik

Monomer(y) metakrylanu

Substancja ta ma niski potencjat adsorpcji w glebie lub osadach ze
wzgledu na wysoka rozpuszczalnos¢ w wodzie, niska preznos¢ pary
(0,1l hPa w temp. 20°C) i niski log Kow (0,97).

Monomer(y) metakrylanu

Substancja jest stabo mobilna w glebie i ma wysoki potencjat adsorpcji
do gleby i osadéw. Log Koc: 3,71.

Tlenek fenylobis(2,4,6-
trimetylobenzoilo)-fosfanu

Substancja jest stabo mobilna, dlatego oczekuje sig adsorpcji do gleby i
osadow (log Koc: 3,85).

Dimetakrylan uretanu

Substancja jest stabo mobilna, dlatego oczekuje sig adsorpcji do gleby i
osadéw (log Koc: 3,655 bezwymiarowy w 25 °C, dane QSAR dla
substancji).

Wrtasciwosci PBT

12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPVB

Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dane produktu: Brak danych

Dane substancji:

Dimetakrylan uretanu

Substancja nie jest PBT.

Monomer(y) metakrylanu

Substancja nie jest PBT

Tlenek fenylobis(2,4,6-
trimetylobenzoilo)-fosfanu

Substancja nie jest PBT.

Monomer(y) metakrylanu

Substancja nie jest PBT.

Whiasciwosci vPvB
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Oszacowanie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dane produktu: Brak danych
Dane substancji:

Dimetakrylan uretanu Substancja nie jest vPvB.
Monomer(y) metakrylanu Substancja nie jest vPvB
Tlenek fenylobis(2,4,6- Substancja nie jest vPvB.

trimetylobenzoilo)-fosfanu

Monomer(y) metakrylanu Substancja nie jest vPvB.

12.6 Whtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Dane substancji: : Substancje obecne w mieszaninie nie spetniaja kryteria dla substancji trwatych, wykazujacych
zdolnosci do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwatych i wykazujacych bardzo duza zdolnosé do
bioakumulacji zg zat nr XllI, nie zostaty wpisane do wykazu jako posiadajace wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie
uktadu hormonalnego oraz nie s3 substancjami o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

12.7 Inne szkodliwe dziatania niepozadane: Brak danych.

SEKC]JA |3: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania:

Pozostatosci nalezy usunaé z opakowania, a catkowicie opréznione opakowanie zutylizowac zgodnie z
przepisami dotyczacymi usuwania odpadow. Opakowania niecatkowicie opréznione nalezy usuwaé w sposob
okreslony przez regionalny podmiot zajmujacy sie unieszkodliwianiem odpadow.

Kody odpadow/ oznaczenia odpadow zgodnie z LoW: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa
inne niz 08 04 09

Podstawa prawna:
Unijne akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pozn. zm., 94/62/WE wraz
z pozn.
zm.

Krajowe akty prawne: Ustawa o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm., Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm

Informacje dotyczace przetwarzania odpadow: Nie okreslono, lub nie dostgpne.
Informacje dotyczace usuwania sciekéw: Nie okreslono, lub nie dostepne.

Inne zalecenia dotyczace usuwania:

Nie wylewac¢ do sciekow publicznych ani wéd powierzchniowych. Obowiazkiem wytwércy odpadow
jest wihasciwe scharakteryzowanie wszystkich odpadéw zgodnie z przepisami okreslonymi przez
wilasciwe organy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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14.7 Transport morski luzem wedtug instrumentow IMO

Masowa nazwa Brak
Rodzaj statku Brak
Kategoria zanieczyszczenia Brak
Klasa zagrozenia IMO Brak
Zagrozenia sSrodowiskowe Brak
Materiat niebezpieczny tylko luzem Brak
Grupa tadunkéw Brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

I15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny.

Przepisy europejskie
Lista zapasow (EINECS):

72869-86-4 Dimetakrylan uretanu na
wykazie

7534-94-3 Monomer(y) metakrylanu na
wykazie

27813-02-1 Monomer(y) metakrylanu na
wykazie

162881-26-7 Tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu Nie
wymieni
ono

REACH Lista kandydatéw SVHC: Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
REACH Zezwolenia SVHC: Zaden ze skladnikéw nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenie REACH:

72869-86-4 Dimetakrylan uretanu Nie
wymieni
ono

27813-02-01 Monomer(y) metakrylanu Nie
wymieni
ono

7534-94-3 Monomer(y) metakrylanu Nie
wymieni
ono
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162881-26-7 Tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu na
wykazie

Klasa szkodliwosci dla wody (WGK) (Produkt): Klasa |
Klasa szkodliwosci dla wody (W GK) (Substancja):

Nazwa sktadnika CAS Klasa

Dimetakrylan uretanu 72869-86-4 Klasa zagrozenia dla wody I: lekko
niebezpieczny dla wody

Monomer(y) metakrylanu 7534-94-3 Klasa zagrozenia dla wody I: lekko
niebezpieczny dla wody

Monomer(y) metakrylanu 27813-02-1 Klasa zagrozenia dla wody I: lekko
niebezpieczny dla wody

Tlenek fenylobis(2,4,6- 162881-26-7 Klasa zagrozenia dla wody I: lekko

trimetylobenzoilo)-fosfanu niebezpieczny dla wody

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego tej substancji/mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty Brak
Procedura klasyfikacji:

Klasyfikacje zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) Zastosowana metoda
Dziatanie drazniace na skére, kategoria 2 Metoda obliczen
Dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2 Metoda obliczen
Moze powodowa¢ reakcje alergiczna skoéry, kategoria | Metoda obliczen

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, |Metoda obliczen
kategoria 3, podraznienie drog oddechowych

Zagrozenie dtugotrwate (przewlekie) dla sSrodowiska wodnego, Metoda obliczen
kategoria 2

Podsumowanie klasyfikacji w rozdziat 3

Aquatic Chronic 2 Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego, kategoria 2

Skin Sens. IB Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1B

Skin Sens. | Moze powodowac reakcje alergiczna skory, kategoria |

Eye Irrit. 2 Dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie drazniace na skére, kategoria 2

STOT SE 3 (RI) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe,
kategoria 3, podraznienie drog oddechowych

Aquatic Chronic 3 Chroniczna toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, kategoria 3

Aquatic Chronic 4 Przewlekfa toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, kategoria 4

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajace na skore, kategoria |A

Zestawienie zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia w punkcie 3:

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
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H319 Dziata drazniaco na oczy

H3I5 Dziata drazniaco na skére

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
H413 Moze powodowa¢ dlugotrwate szkodliwe skutki dla organizmoéow wodnych

Zrzeczenie sie:
Ten produkt zostat sklasyfikowany zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) zmienionym
rozporzadzeniem Komisji (UE) 2019/521 i rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/217 oraz
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/707, a takze rozporzadzeniem WE nr 1907/2006
(REACH) zmienionym rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878. Informacje zawarte w niniejszej karcie
charakterystyki sa prawidtowe, zgodnie z nasza najlepsza wiedza, na podstawie dostepnych informacji.
Podane informacje opracowano jedynie jako wskazéwki dla bezpiecznego obchodzenia sig, stosowania,
przechowywania, transportowania i usuwania, i nie moga by¢ postrzegane jako gwarancja lub
specyfikacja jakosciowa. Informacje odnosza si¢ tylko do okreslonego wyznaczonego materiatu i moga
nie by¢ wazne dla takiego materiatu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami, chyba ze podano w
tekscie. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Poczatkowa data przygotowania: 2025-06-12

Uwagi do wers;ji:

Data aktualizacji Notatki
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